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Satzung

Gemeinde Eching a. Ammersee erlasst aufgrund 882, 3, 4, 9 und 13b Baugesetzbuch —
BauGB-, Art. 81 Bayerische Bauordnung —BayBO- und Art. 23 Gemeindeordnung fir den
Freistaat Bayern —GO- diesen Bebauungsplan als Satzung.
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Festsetzungen

Geltungsbereich

] Grenze des raumlichen Geltungsbereichs

Art der baulichen Nutzung

WA Allgemeines Wohngebiet geméal § 4 Baunutzungsverord-
nung — BauNVO.

Die nach § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zuldssigen Nutzungen sind nicht zu-
lassig.

Malf3 der baulichen Nutzung
GR 160 zulassige Grundflache in gm, z.B. 160 gm

Die festgesetzte Grundflache kann durch die in § 19 Abs. 4 BauNVO Nr. 1-3 ge-
nannten Anlagen bis zu einer Gesamt-Grundflachenzahl von 0,3 tberschritten wer-
den.

Die zulassige Grundflache darf gemal § 16 Abs. 5 BauNVO durch die Grundflache
von Balkonen, Vordachern und Wintergarten bei den mit A gekennzeichneten

Gebauden um 20 gm und bei den mit @ gekennzeichneten Gebéduden um 32 gm
Uberschritten werden. Die Wintergarten dirfen dabei max. 2/3 der Fassadenlange
des Hauptgebaudes und eine max. Tiefe von 3,50 m aufweisen. lhre hdchstzuléssi-
ge Wandhdhe wird mit max. 3,50 m festgesetzt. Die Wandhdhe ist zu ermitteln vom
natlrlichen Gelande bis zum Schnittpunkt der AuRenwand des Hauptgebaudes mit
der Dachhaut des Wintergartens. Die Wintergarten mussen dabei als konstruktiv
abgesetzte Anbauten errichtet werden, deren Aul3enflache zu mindestens 70% ver-
glast sein muss.

Die zuldssige Grundflache darf gemal § 16 Abs. 5 BauNVO durch die Grundflache
von Terrassen bei den mit A gekennzeichneten Gebauden um 30 gm und bei den

mit @ gekennzeichneten Gebauden um 60 gm Uberschritten werden.

Die max. zulassige traufseitige Wandhohe, gemessen zwischen der Oberkante Erd-
geschoss-RohfuRboden und dem Schnittpunkt AufRenwand/Oberkante Dachhaut,
wird mit 4,80 m festgesetzt. Die fur die Abstandsflachen-Berechnung nach BayBO
nachzuweisenden Wandh6hen werden davon abweichend vom natirlichen oder
festgesetzten Geldnde aus gemessen.

545,00 festgesetzte Hohe der Oberkante des Erdgeschoss-
FertigfuBbodens, gemessen in Bauraummitte in Meter Uber NN, z. B. 545,00 m Uber
NN. Geringfiigige Anpassungen um 0,1 m nach oben oder unten sind zuldssig.
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Baugrenze und Bauweise
/&\ nur Einzelhduser zulassig; max. 1 Wohneinheit zulassig

A\ Nur Einzel- und Doppelhaduser zuldssig; insgesamt max. 2
Wohneinheiten zuléssig

Baugrenze
Die Geltung des Art. 6 Abs. 5 Satz 1 BayBO wird angeordnet.

Die Baugrenzen durfen durch Terrassen und Wintergarten um bis zu 3,50 m uber-
schritten werden.

Garagen, Stellplatze und Nebenanlagen

| Ga | Flache fir Garagen oder Carports

(g

Bauliche Gestaltung
- Festgesetzte Firstrichtung

Die Hauptgebaude sind mit geneigten Dachern — Satteldach — auszufiuihren. Der
First ist Gber die lange Gebaudeseite anzuordnen.

Dachneigung: 25°-30°

Garagen, Carports und Nebengebéaude sind mit Satteldachern - Dachneigung 20° -
oder als begriinte Dacher auszufiihren.

Die Ausfiihrung der Dachlberstdnde muss traufseitig mindestens 30 cm, maximal
60 cm und giebelseitig mindestens 30 cm, maximal 120 cm aufweisen.

Als Dachdeckungsmaterial fur die Hauptgebaude sind nur nicht reflektierende oder
nicht glanzende Ziegel und Dachsteine in Rot- bis Rotbrauntdnen zulassig.

Liegende Dachfenster sind zuldssig. Dachgauben und Dacheinschnitte sind unzu-
lassig.

An einer Traufseite ist ein Quergiebel oder Standgiebel mit einer max. Breite von 1/3
der Wandlange zuldssig. Die Wandhdhe der Quergiebel oder Standgiebel durfen die
Wandhohe des Hauptgebaudes um max. 1,0 m tuberschreiten. Die Firste von Quer-
giebeln missen mindestens 80 cm unter dem Dachfirst des Hauptgebaudes liegen.

Die Fassaden dirfen in Holz und Putz ausgefihrt werden; es werden nur helle Farb-
tbne zugelassen; blau, rot, griin oder schwarz sind nicht zugelassen.
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Verkehrsflachen
offentliche Verkehrsflache
offentliche Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung:
Verkehrsberuhigter Bereich
StralRenbegrenzungslinie
‘ ‘ StraRenbegleitgrin
Grinordnung

private Grunflache

| | Offentliche Griinflache

Versickerungsflache

zu pflanzende Baume

Vom Standort kann innerhalb eines Baugrundstiickes oder einer Griinflache abge-
wichen werden, soweit die Funktion der Eingriinung der ErschlieBungsstralle oder
der Eingriinung des Ortsrandes erhalten bleibt.

Pro betroffener angefangener 300 gm Baugrundstiick sind mindestens 1 Baum und
3 Straucher zu pflanzen und dauerhaft zu unterhalten. Zwischen Baumpflanzungen
sind mindestens 8 m Abstand einzuhalten.

Die in der Planzeichnung oder den Textfestsetzungen vorgeschriebenen Geholz-
pflanzungen sind bis spatestens 1 Jahr nach Bauvollendung zu pflanzen. Die Ge-
hdlze sind zu erhalten, im Wuchs zu férdern und zu pflegen. Bei Ausfall ist artgleich
nachzupflanzen.

Vorhandene Baume, die erhalten werden, und zeichnerisch dargestellte Baume
kénnen auf die Anzahl der zu pflanzenden Baume angerechnet werden.

Es sind nur standortheimische Geholze sowie Obstbaume zuldssig. Die Verwen-
dung fremdlandischer GroRRgehdlze, insbesondere Nadelhdlzer mit besonderen
Wuchsformen, welche das Gesamtbild des Baugebietes nachhaltig beeinflussen, ist
nicht zuldssig. Geschnittene Hecken (Formhecken), Thujahecken und Bambushe-
cken sind unzulassig.

Die Mindestpflanzgré3en fir Baume und Straucher im privaten und 6ffentlichen Be-
reich betragen:

Baume 1. Wuchsklasse: H oder STB St.-Umf. 16-18
Baume 2. Wuchsklasse: H oder STB St.-Umf. 14-16
Obstbaume: H St.-Umf. 12-14
Straucher: versetzte Straucher

. zu erhaltende Baume
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Stutzmauern Uber einer Héhe von 1,00 m sind zu begriinen.

Einfriedungen

Zu den offentlichen Verkehrsflachen sind nur Holzzaune mit senkrechter Lattung,
ansonsten auch Maschendrahtzaune zulassig. Die Einfriedungen dirfen eine Hohe
von max. 1,15 m Uber OK Gelande aufweisen. Sockel sind bis zu einer Hohe von
max. 5 cm Uber OK Gelande zulassig.

Bemal3ung

— Maf3zahl in Metern

Grundstiicksgrenze
————————— Geplante Grundstticksgrenze
-:| bestehende Bebauung
Hohenlinien Bestandsgelande

548.63 Geplante Oberkante Fahrbahn in Meter Gber NN

Festgestelltes Uberschwemmungsgebiet

Die Versiegelung des Bodens ist auf das unbedingt notwendige Maf3 zu beschran-
ken; Garagenzufahrten und Stellplatze sind als befestigte Vegetationsflachen oder
als durchlassige Pflasterflachen auszufiihren. Das anfallende Niederschlagswasser
ist an Ort und Stelle zu versickern.

Alle Bauvorhaben sind vor Bezugsfertigkeit an die zentrale Wasserver- und Abwas-
serentsorgungsanlage anzuschlieRen. Zwischenlésungen sind nicht zuldssig.

Bei Neubauvorhaben sind die Grundstiicksentwasserungen grundsatzlich im Trenn-
system auszufihren, d. h. Schmutz- und Regenwasser miissen getrennt abgeleitet
werden. Gesammeltes Niederschlagswasser von bebauten oder befestigten Fla-
chen ist Uber eine flachenhafte Versickerung abzuleiten. Die Versickerung ist ge-
nehmigungsfrei, sofern die Voraussetzungen der Niederschlagswasserfreistellungs-
verordnung (NWFreiV) und der "Technischen Regelnh zum schadlosen Einleiten von
gesammeltem Niederschlagswasser in das Grundwasser (TRENGW)" eingehalten
werden.

Unterirdische Versickerungsanlagen wie Rigolen, Sickerrohre oder-schéachte sind
nur zulassig, wenn eine flachenhafte Versickerung nicht mdglich ist und eine ent-
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sprechende Vorreinigung erfolgt. Ist eine Versickerung nicht mdglich, so sind vor
dem Einleiten des gesammelten Niederschlagswassers von bebauten oder befestig-
ten Flachen in einen Vorfluter (Gewasser oder Regen- / Mischwasserkanal) geeig-
nete MalRnahmen zur Rickhaltung zu treffen: Der gedrosselte Ablauf in den Vorflu-
ter darf 11/s je 100m2 angeschlossener (bebauter oder befestigter) Flache nicht
Ubersteigen. Die Dimensionierung der Riuckhalteraume ist gemafl dem Arbeitsblatt
DWAA117 zu ermitteln.

Auf die Moglichkeit der Verwendung des Niederschlagswassers als Brauchwasser
(z. B. zur Gartenbewasserung) wird hingewiesen.

Aufgrund des nahen Gewassers ist insbesondere bei Hochwasserereignissen mit
einem erheblichen Anstieg des Grundwassers zu rechnen. Kellergeschosse, Keller-
lichtschachte und sonstige tief liegende Bauteile sind in wasserundurchlassiger
Bauweise zu errichten.

Wenn beim Baugrubenaushub, Einbau der Entwasserungsleitungen usw. Grund-
wasser erschlossen bzw. angetroffen wird, so dass eine Bauwasserhaltung stattfin-
den muss, ist vorab beim Landratsamt Landsberg am Lech eine entsprechende
wasserrechtliche Erlaubnis gem. Art. 15 bzw. 70 (Erlaubnis mit Zulassungsfiktion)
Bayer. Wassergesetz (BayWG) bzw. 8§ 8 WHG einzuholen.

Bodendenkmaler, die bei der Verwirklichung von Bauvorhaben zu Tage kommen,
unterliegen der Meldepflicht nach Art. 8 Denkmalschutzgesetz.

Die Erwerber, Besitzer und Bebauer der Grundsticke im Planbereich haben die
landwirtschaftlichen Emissionen (Larm-, Geruchs- und Staubeinwirkungen) der an-
grenzenden landwirtschaftlich ordnungsgemal genutzten Flachen unentgeltlich zu
dulden und hinzunehmen. Die Belastungen entsprechen hierbei den blichen dorfli-
chen Gegebenheiten und sind mit dem "landlichen Wohnen" vereinbar. Besonders
wird darauf hingewiesen, dass mit zeitweiser Larmbelastigung (Verkehrslarm aus
dem landwirtschaftlichen Fahrverkehr) auch vor 6:00 Uhr morgens zu rechnen ist.
Zudem sind sonstige Larmbeeintrachtigungen wahrend der Erntezeit auch nach
22:00 Uhr zu dulden.
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Kartengrundlage Geobasisdaten © Bayer. Vermessungsverwaltung
01/2017. Darstellung der Flurkarte als Eigentumsnach-
weis nicht geeignet.

Maf3entnahme Planzeichnung zur MaRentnahme nur bedingt geeignet;
keine Gewahr fur Mal3haltigkeit. Bei der Vermessung sind
etwaige Differenzen auszugleichen.

Planfertiger MUNCREN, BN e

Gemeinde Eching a. AmMmersee, den .......cccoovveevvveieiiiiiin e

Erster Burgermeister Siegfried Luge
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Verfahrensvermerke
1. Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 23.03.2018 die Aufstellung des Bebauungs-
plans beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am ...... ortsuiblich bekannt
gemacht. Der betroffenen Offentlichkeit wurde in der Zeit vom .................... bis

.................... Gelegenheit gegeben, sich Uber die allgemeinen Ziele und Zwecke
sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung zu informieren und sich diesbe-
zuglich zu auR3ern.

2. Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 26.10.2018 (gebilligt mit Be-
schluss des Gemeinderates vom 20.11.2018) wurde mit der Begriindung gemali § 3
Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 03.12.2018 bis 14.01.2019 6ffentlich ausgelegt.

3. Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 26.10.2018 (gebilligt mit
Beschluss des Gemeinderates vom 20.11.2018) wurden die Behérden und sonstigen
Trager offentlicher Belange gemalf § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 03.12.2018 bis
14.01.2019 beteiligt.

4. Der Offentlichkeit sowie den Behdrden und sonstigen Tragern oOffentlicher Belange
wurde auf der Grundlage des geénderten Entwurfs des Bebauungsplans in der Fas-
sung vom 28.05.2019 vom .................c...e. DiS (i erneut
Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben (8§ 4a Abs. 3 Satz 4 BauGB).

5. Die Gemeinde Eching a. Ammersee hat mit Beschluss des Gemeinderates vom
.................... den Bebauungsplan in der Fassung vom .................... gemaR § 10
Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen.

Eching a. AmMmersee, den .......cccoovveevvvviiiiiiineee e

(€T 1=To 1= ) PP P TSP TROTRTRRRTRRRRON
Erster Birgermeister Siegfried Luge

6. Der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan wurde am .......... gemall § 10 Abs. 3
Satz 1 Halbsatz 2 BauGB ortsiiblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan mit Be-
grindung wird seit diesem Tag zu den ublichen Dienststunden in der Gemeinde zu
jedermanns Einsicht bereitgehalten und Uber dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft
gegeben. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des §
44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die 88 214 und 215 BauGB wird
hingewiesen.

Eching a. AmMmersee, den .......cccooovevvvvviiiiiiiiiee e
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Erster Burgermeister Siegfried Luge
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